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NOTA_1:  Di seguito l’estratto delle pagine del Decreto Attuativo del MISE con la scritta B.A. in blu sui punti specifici di riferimento alla Building 

Automation. 

 

NOTA_2:  Successivamente si riportano alcuni estratti dalla Guida al SuperBONUS 110% pubblicato dall’ AGENZIE DELLE ENTRATE con la scritta B.A. in 

blu sui punti specifici di riferimento alla Building Automation. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

IL PRESENTE DOSSIER SI COMPLETA CON UNA DETTAGLIATA DISAMINA DELLA 

NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO OBBLIGATORIA PER STABILIRE LA 

CONGRUITA’ DEGLI INTERVENTI DI BUILDING AUTOMATION AI FINI 

DELL’OTTENIMENTO DEL SUPER BONUS 110% 

LE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE FANNO RIFERIMENTO ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION DELLE 

TECNOLOGIE BLACK BOX CHE RIENTRANO NELLE CLASSI A e B DELLA EN 15232 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Norma Tecnica di Riferimento per BUILDING AUTOMATION UNI EN15232 
 
ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS - IMPACT OF BUILDING AUTOMATION CONTROL AND BUILDING MANAGEMENT 

 

 
Obiettivi 
La EN 15232 nasce al fine di stabilire l'impatto della building automation sul rendimento energetico degli edifici ed è valida sia gli esistenti che per quelli in via di 
progettazione o ristrutturazione. 

 

 
Definizioni 
La norma definisce: 

 una lista strutturata di controllo, funzioni di building automation e gestione tecnica degli edifici con un impatto sul rendimento energetico; 

 un metodo per la definizione dei requisiti minimi da implementare in edifici di diversa complessità; 

 metodi per la definizione dell'impatto delle funzioni di automazione su un dato edificio, consentendo pertanto di valutarne l'impatto mediante calcolo di 
ratings ed indicatori secondo la prEN-15203 e la prEN-15217; 

 metodo semplificato per dare una prima stima dell'impatto dell'automazione su un dato tipo di edificio. 

 

 
Impatto di BACS (Building Automation and Control Systems) e TBM (Technical Building Management) nella resa energetica degli edifici 
Classi di efficienza BAC (Building Automation and Control) 
Vengono definite quattro classi di efficienza energetica BAC (A, B, C, D) per la valutazione delle prestazioni dell'automazione. Sono valide sia per gli edifici residenziali 
che per quelli non residenziali: 

 D: BACS a bassa efficienza energetica. I vecchi sistemi andrebbero rivisti ed i nuovi non andrebbero progettati con questi sistemi; 

 C: BACS base o standard; 

 B: sistemi di BACS e BMS (Building Management System) avanzati; 

 A: sistemi di BACS e BMS ad alta resa energetica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
Alcuni criteri di definizione delle classi di efficienza energetica (con installazione Sistema BLACK BOX) 

  
Definizione classi 

Residenziale Non residenziale 

D C B A D C B A 

Controllo automatico 

Controllo ventilazione e condizionamento 

 

Controllo flusso d'aria in un locale         

0 - Nessun controllo         

1 - Controllo manuale                      

2 - Controllo temporizzato     

3 - Controllo su presenza                 X                       X 

4 - Controllo su richiesta                 X                       X 

Controllo flusso d'aria nell'unità di trattamento         

0 - Nessun controllo         

1 - Controllo temporizzato on/off                 X                       X 

2 - Controllo automatico flusso o pressione aria                 X                       X 

Controllo temperatura erogata         

0 - Nessun controllo         

1 - Controllo automatico centrale       

2 - Controllo automatico di zona con v.t. o regolatore elettronico       

3 - Controllo automatico di zona con v.t. o regolatore elettronico e comunicazione                 X                      X  

 

Controllo illuminazione 

 

Controllo presenza         

0 - Interruttore on/off       

1 - Interruttore on/off e controllo spegnimento automatico generale                 X                      X 

2 - Rilevamento automatico Auto On/Dimmerato     

3 - Rilevamento automatico Auto On/Auto Off     

4 - Rilevamento automatico Manual On/Dimmerato     

5 - Rilevamento automatico Manual On/Auto Off     

Controllo luce diurna         

0 - Manuale       

1 - Automatico                 X                      X 

Controllo tende oscuranti 

 

0 - Azionate manualmente        

1 - Motorizzate con controllo manuale       

2 - Motorizzate con controllo automatico     

3 - Controllate dall'automazione                 X                      X 



 

Building Automation 

 

0 - Nessuna funzione         

1 - Adattamento delle funzioni alle esigenze dell'utente      

2 - Ottimizzazione funzioni mediante messa a punto dei diversi controller     

3 - Funzioni di segnalazione standard                 X                      X  

4 - Funzioni di controllo standard     

Gestione tecnica dell'edificio (TBM) 

 
0 - Nessuna funzione di gestione tecnica      

1 - Rilevamento guasti e supporto per diagnostica     

2 - Report informazioni su consumi, condizioni interne al locale e possibili migliorie                 X                      X  

 

 
Calcolo dell'efficienza BAC 
Sono presentati due metodi per il calcolo dell'efficienza BAC. Il primo è il metodo dettagliato (detailed method). Per utilizzarlo è necessario che le funzioni di automazione, 
controllo e gestione dell'edificio siano già previste e definite ed il sistema energetico sia disponibile. 
Il secondo metodo è per fattori di efficienza (BAC factor method) ed è utilizzato per realizzare una stima approssimata dell'impatto di BAC e BMS in funzione delle classi 
di efficienza energetica. 
 
 
Metodo dettagliato 
Il metodo dettagliato si articola lungo cinque metodi di calcolo basati su standard differenti: 

 calcolo diretto: utilizzato sfruttando metodi di simulazione dettagliati (secondo la prEN 13790) calcolando direttamente l'impatto effettivo delle varie funzioni; 

 calcolo secondo le modalità di funzionamento: metodo utilizzato calcolando sequenzialmente l'impatto delle singole funzioni dell'automazioni per ciascuna 
modalità di funzionamento; 

 calcolo basato sul tempo: utilizzato quando il sistema di controllo interviene direttamente sui tempi di funzionamento di un dispositivo, modificandone la 
modalità di funzionamento anzichè spegnerli o accenderli; 

 calcolo basato sulla temperatura: utilizzato quando il sistema di controllo interviene direttamente agendo sulla regolazione della temperatura ambiente; 

 calcolo basato sui coefficienti di correzione: utilizzato quando il sistema è in grado di agire combinando fattori quali il tempo di funzionamento ed il valore di 
temperatura impostato. 

 

 
Metodo basato sui fattori di efficienza BAC 
Questo metodo consente una rapida valutazione dell'impatto dei sistemi BACS e TBM utilizzando dei fattori di efficienza BAC legati al consumo annuale dell'edificio, in 
funzione di fattori quali condizionamento (riscaldamento/raffreddamento), illuminazione e ventilazione. Ogni fattore è calcolato seguendo i relativi standard. 
Al fine della valutazione vengono calcolati due set di fattori di efficienza BAC (fBAC,hc e fBAC,e). Il primo relativo alla climatizzazione, il secondo relativo all'illuminazione 
e dispositivi sussidiari. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Fattore di efficienza BAC per l'energia termica fBAC,hc e elettrica fBAC,e 

Edifici non residenziali 

Fattori di efficienza BAC fBAC,hc 
Fattori di efficienza BAC fBAC,e 

D C B A Risparmio adottando le classi: 

Nessuna 
autom. 

Autom. 
base* 

Autom. 
avanzata 

Autom. 
completa 

D⇒A D⇒B C⇒A C⇒B 

Uffici 
1.51 
1.10 

1 
0.80 
0.93 

0.70 
0.87 

54% 
36% 

47% 
27% 

30% 
30% 

20% 
20% 

Sale lettura 
1.24 
1.06 

1 
0.75 
0.94 

0.35 
0.89 

60% 
53% 

40% 
29% 

50% 
50% 

25% 
25% 

Scuole 
1.20 
1.07 

1 
0.88 
0.93 

0.80 
0.86 

33% 
25% 

27% 
18% 

20% 
20% 

12% 
12% 

Ospedali 
1.31 
1.05 

1 
0.91 
0.95 

0.86 
0.90 

34% 
18% 

31% 
13% 

14% 
14% 

9% 
9% 

Alberghi 
1.31 
1.04 

1 
0.85 
0.96 

0.68 
0.92 

48% 
36% 

43% 
21% 

32% 
32% 

25% 
15% 

Ristoranti 
1.23 
1.08 

1 
0.77 
0.95 

0.68 
0.91 

45% 
35% 

37% 
26% 

32% 
32% 

23% 
23% 

Negozi 
1.56 
1.08 

1 
0.73 
0.95 

0.47 
0.91 

62% 
44% 

53% 
32% 

40% 
40% 

27% 
27% 

 
Edifici residenziali         

Case monofamiliari 
Appartamenti condominio 
altri residenziali 

1.10 
1.08 

1 
0.88 
0.93 

0.81 
0.92 

26% 
15% 

20% 
14% 

19% 
8% 

12% 
7% 

* L'automazione standard è utilizzata come riferimento. 

 
Esempi di funzioni di automazione con un impatto positivo sono: 

 utilizzo dei contatti finestra: l'efficienza energetica di un locale viene incrementata mediante l'utilizzo di contatti finestra, in grado di influire sull'impiego dei 
dispositivi di condizionamento attivandolo o disattivandolo in funzione del proprio stato; 

 utilizzo di tende oscuranti: l'automazione consente di valutare il livello di luminosità durante il giorno regolando le tende per ridurre l'utilizzo di energia 
elettrica. Inoltre ne gestisce l'apertura per evitare e l'energia solare influisca sulla temperatura dei locali. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIA DI UN SISTEMA DI BUILDING AUTOMATION IN CLASSE “A” 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANCOIL 

RADIATORE+V.T. 

UNITA’ DI 

CONTROLLO E 

ATTUAZIONE 

INTELLIGENTE 

TERMOSTATO EVOLUTO 

con comando da remoto 

PIR RELE’ COMANDI 

Piattaforma Web 

controllo coordinato 

da remoto 

BUS DI COMUNICAZIONE 

KNX/ModBUS/BacNET o 

Wireless 



 

 

DECRETO RILANCIO 19/5/2020 NR. 34 
Convertito in legge nr.77 il 17 Luglio 2020 e definito come 

SUPERBONUS 110% 

Art.119 

Art.121 

Decreto Attuativo (Ministero dello Sviluppo Economico)     Firmato il 6 Agosto 2020 e definito come  
Decreto Efficienza Energetica 2020  

SCENARI:  A (Efficientamento Totale)    110%       Art.2 comma 1 Lettera (a) e lettera (b) 

Decreto Rilancio art.119 

B (Intervento di Building Automation)    65%       Allegato A articolo 11 e Allegato B C.88 

Art.1 Legge 208/2015 

ARTICOLO 2  Voce (e) Installazione e messa in opera di: 

                                  DISPOSITIVI e SISTEMI di BUILDING AUTOMATION 

ALLEGATO (A) Capitolo 11    (Building Automation) almeno Classe B EN 15232 

        11.2 (sotto i 100 kW solo dichiarazione dell’Installatore) 

              Limiti Agevolazione 13 

                                                  13.2 (Massimali secondo Allegato (I) 50€/mq, ma senza tetti di spesa 



 

 

ALLEGATO (I) Valido solo per Interventi con Dichiarazione dal Fornitore o 

 dell’Installatore      50€/mq 

ARTICOLO 5  Voce (d) paragrafo (iii) 

Sistemi di Building Automation per gli   Impianti Termici degli edifici 

ALLEGATO (D) Paragrafo (9)  Norma Tecnica di riferimento 

           UNI EN 15232 +  GUIDA CEI 205-18 

ALLEGATO (D)        Paragrafo (10) Verifica dei costi unitari specifici del singolo intervento e verifica del costo 

complessivo per la riqualificazione globale 

La norma UNI EN 15232 è nata nel 2012 e ha introdotto una classificazione delle funzioni di controllo degli impianti tecnici 
degli edifici, fornendo una solida base di partenza per la loro implementazione e per garantire una corretta valutazione 
dell’impatto che hanno questi strumenti sulle prestazioni energetiche. Il 19 ottobre 2017 la norma è stata sostituita da una 
nuova versione revisionata. 

Il settore al quale la norma si riferisce è esclusivamente quello della building automation, ovvero l’insieme dei sistemi che 
permette di controllare e gestire gli impianti integrati di un edificio. La classificazione si muove su due binari valutativi:  

 identificare la presenza o meno di sistemi di automazione/controllo di efficienza energetica  

 valutare la qualità, la validità e l’integrazione di questi sistemi. 

Le nuove linee normative stanno recentemente dedicando molta attenzione alla regolamentazione dei sistemi di automazione 
negli edifici, sia per le nuove realizzazioni che per le ristrutturazioni importanti. L’automazione non deve però mirare solamente 
al risparmio energetico, perché per essere efficace ed efficiente deve garantire anche comfort ambientale, personalizzazione 
e sicurezza.  



 

Ad oggi appare fondamentale dotare l’edificio di intelligenza propria, automatizzare il controllo delle utenze e creare un dialogo 
tra i diversi sistemi energetici che alimentano la struttura: i sistemi di gestione e controllo dell’energia sono la chiave per 
ottenere i massimi risultati in questi ambiti. Presto diventeranno operative Norme Europee che classificheranno il grado di 
Intelligenza di ogni Edificio. 

La UNI EN 15232 ha introdotto una classificazione delle funzioni di controllo degli impianti tecnici degli edifici; per ogni 
funzione sono definiti diversi livelli di complessità in funzione della classe di efficienza energetica. Infatti questa normativa non 
si limita a dare direzioni su come realizzare gli impianti di automazione, ma fornisce un metodo per la stima dell’impatto dei 
sistemi di automazione sulle prestazioni energetiche. Nello specifico si occupa della valutazione del risparmio energetico 
ottenibile tramite i sistemi di controllo BACS (Building Automation and Controls System) o HBES (Home and Building Electronic 
Systems). 

La norma definisce quattro classi di efficienza (A – B – C – D) per i sistemi di automazione degli edifici, valide sia per le 
applicazioni di tipo residenziale sia per quelle di tipo non residenziale. Questa classificazione permette di individuare in modo 
rapido e chiaro lo standard energetico di un edificio secondo una elementare tabella valutativa: 

Classe D: Non efficiente (impianti non automatizzati) 

Classe C: Standard (Impianti automatizzati con apparecchi di controllo tradizionali o con sistemi BACS/HBES) 

Classe B: Avanzato (Impianti controllati con un sistema di automazione BACS/HBES ma dotati anche di una gestione 
centralizzata e coordinata) 

Classe A: Alta efficienza Energetica (come la classe B ma con livelli di precisione del controllo automatico molto elevati). 

Fare riferimento a questa semplice tabella fornisce uno strumento chiaro ed utile che permette di definire i requisiti minimi, 
stimare l’impatto energetico con rapidità, valutare le possibilità di implementazione dei sistemi. 

 



 

Il Decreto Ministeriale “Requisiti Minimi” del 2015 ha prescritto, per gli edifici di tipologia non residenziale di nuova 
costruzione o che subiscono importanti ristrutturazioni, che il livello minimo di automazione sia corrispondente alla classe B 
della norma UNI EN 15232, stabilendo l’obbligatorietà dell’utilizzo di sistemi di automazione e controllo avanzati per tutti gli 
edifici del settore terziario, sia pubblici che privati. 

Il tempo ci dirà se questo decreto si evolverà, includendo anche gli edifici ad uso abitativo. 

Ma le norme sono sterili se non accompagnate da coscienza e sensibilità: per noi dedicare attenzione 
alla building automation e a tutto ciò che ruota intorno a efficienza ed efficacia in un edificio significa lavorare con un impatto 
energetico il più basso possibile; inutile quindi sottolineare che consideriamo la Classe B della tabella di cui sopra il punto di 
partenza minimo da cui iniziare a lavorare per un’ottimizzazione totale e completa. 

 



 

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION BLACK BOX 

 

Tutti i sistemi BLACK BOX partono con una classificazione di base in categoria “B” in quanto prevedono l’automazione 

dei comandi da remoto attraverso una Piattaforma WEB a indirizzo bidirezionale. I prodotti in classe “B” forniti da BLACK 

BOX GREEN Srl, sono i seguenti: 

 Black Box RED* 

 Black Box BLU AIR 

 Black Box COGENERA 

 Black Box WIKI 

 Black Box BIO CONTOL RISK 

Oltre ai sistemi in Categoria “B” BLACK BOX GREEN ha realizzato anche un prodotto in categoria “A” basato su un 

algoritmo Meteo Predittivo che garantisce una efficienza energetica diretta ed immediata la cui denominazione è la 

seguente: 

 Black Box   

 

*Il Sistema RED di BLACK BOX può essere portato da categoria “B” a categoria “A” inserendo l’algoritmo Meteo 

Predittivo anche in un secondo tempo. 

 

 

  

 


